
ความสวางมากขึ้น การประยุกตใชงานอยางสรางสรรค

Pro9510L

โปรเจคเตอร	Installation	XGA	ทีส่ามารถตอ
ซอนกันได

	

ปลดล็อคขอจํากัดในการแสดงผลภาพดวยการติดตัง้เครื่องแบบสรางสรรค
โปรเจคเตอรรุน	Pro	9510L	มาพรอมกับคุณสมบัติการตอซอนและการฉาย	360	องศาเพื่อการใชงานระดับมือ
อาชีพและงานที่ตองสรางสรรคโปรเจคเตอรรุนน้ีมอบความสวาง	6200	lumens	และความละเอียด	XGA	ดวยดวย
การปรับเลนสไดอยางหลากหลายทั้งแนวตั้งแลวแนวนอน	Zoom	Optical	1.7	x	สี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งและแนว
นอน	ปรับ	4	มุม	12	volt	Trigger	จึงมอบความยืดหยุนและการติดตั้งที่งายดาย	นอกจากน้ียังมีการปองกันฝ ุน
ละอองเขาตัวเครื่องที่รัดกุม	หลอดไฟที่มีตาขายปองกัน	และตัวกรองอากาศรูปทรงคลื่น	ซึ่งชวยมอบความทนทาน
และปลอดภัยตอการชํารุดเสียหายของเครื่องจากการใชงานตามปกติ	เทคโนโลยี	SuperColor™	ยังมอบสีสัน
สดใสนาทึ่งและคาคอนทราสระดับสูง	ยังมีระบบเปิดทํางานโดยอัตโนมัติ	ระบบรีโมทคอนโทรลดวยโทรศัพทมือ
ถือ	(ดวยการใชแอปพลิเคชัน	vRemote)	และฟีเจอรการบริหารจัดการเครือขายที่งายดาย	และดวยความสามารถ
ในการสนับสนุนสัญญาณดิจิตอลและอนาลอคไดหลากหลาย	โปรเจคเตอรรุน	Pro9510Lจึงเหมาะกับการติดตั้งใช
งานเพื่อการพาณิชยและในที่กวาง

[	การประยุกตใชงานระดับมืออาชีพ	]
ความสามารถในการแสดงผลภาพไดหลากหลาย
เหมาะกับความตองการประยุกตใชงานของมืออาชีพ



เพื่อการใชงานในที่กวาง	ฟีเจอรการตอเครื่องซอนกัน
ชวยใหสามารถใชโปรเจคเตอร	2	เครื่องตอซอนกัน
เพิ่มระดับความสวางใหกับพื้นผิวการแสดงผล
เดียวกันเพื่อความสวางของภาพที่มากขึน้	เพียงตอตัว
เครื่องเขากับรูสําหรับตอซอนที่ตั้งอยูดานบนของ
เครื่อง	ก็สามารถซอนเครื่องไดอยางงายดายโดยไม
ตองใชอุปกรณเสริมใดๆ

สามารถปรับตําแหนงโปรเจคเตอรไดอยางอิสระใน
มุมใดก็ไดในแนวตั้งเพื่อการประยุกตใชงานอยาง
สรางสรรค	ในขณะที่การออกแบบใหมีการระบาย
อากาศโดยอัตโนมัติจะทําการระบายความชื้นออก
โดยชองระบายลมที่จะปรับเอียงไปตามมุมของ
โปรเจคเตอรในขณะทํางาน

	

แอปพลิเคชันเพื่อการสงสัญญาณทีมี่ประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยี	HDBT	คือโซลูชั่นที่คุมคาในการสงสัญญาณเสียงและภาพ	HD	ที่ไมถูกบีบอัด	รวมทั้ง	ระบบเครือขายอี
เธอรเนต	100BaseT	สัญญารการควบคุม	IR	และพาวเวอรไดไกลถึง	70	เมตรดวยสายแลน	Cat.5e/6/7	ซึ่งดีกวา
HDMI

ดวยเทคโนโลยี	HDBT	ชองตอสัญญาณ	HDBT	ของวิวโซนิคสามารถใชงานกับโปรเจคเตอรที่รองรับ	HDMI	ทุกรุน
มอบการสงสัญญาณในระยะไกลที่มีความเสถียร	แมกระทั่งสัญญาณ	4K	ในระยะไกลถึง	35	เมตร	ผานทางสาย
แลน	Cat5e/6/7	เพื่อการติดตั้ง	HDMI	เทคโนโลยี	HDBT	ยังทํางานรวมกับแหลงขอมูลจากอุปกรณพกพาและการ
แสดงผลหนาจอที่หลากหลาย	และยังรับสัญญาณการควบคุมเพื่อการสั่งงานอุปกรณมัลติมีเดียในระยะไกล
*1080P	up	to	70m	by	Cat	6
*4K/2k	up	to	35m	by	Cat	6



การประยุกตใชงานแสดงผลหนาจอแบบไรสาย

ViewSync®	ไรสายจากวิวโซนิคที่ทรงพลังและกระทัดรัดรองรับเน้ือหามัลติมิเดีย	1080	P	และเอกสารที่สามารถ
แบงปันจากอุปกรณเคลื่อนที่ไปยังโปรเจคเตอรไดโดยตรง



ความแมนยําของสีทีด่ีทีสุ่ดในตลาด

เทคโนโลยี	SuperColor™	ลิขสิทธิเ์ฉพาะของวิวโซนิค
มอบขอบเขตของสีที่กวางขึน้มากกวาโปรเจคเตอร
DLPมั่นใจไดวาจะเพลิดเพลินกับความแมนยําของสีที่
สดใสสมจริงพรอมดวยการออกแบบใหมีวงลอสีและ
ความสามารถในการควบคุมหลอดไฟแบบไดนามิก
เทคโนโลยี	SuperColor™	จึงแสดงภาพที่เชื่อถือได
และมีสีสันสมจริงในที่มืดและที่สวางโดยไมทําให
คุณภาพของภาพดอยลง

ประสบการณการรับชมทีด่ีทีสุ่ด

คาการรับชมใหเลือก	5	แบบเพื่อประสบการณการรับ
ชมที่ดีที่สุดในทุกสภาพแวดลอมไมวาจะมีระดับแสง
แบบใด

โหมดความสวางสูงสุดเพื่อการแสดงผลหนา
จอในที่ที่มีแสงสวางมากที่สุด
โหมด	Dynamic	เพื่อการนําเสนองานในสภาพ
แวดลอมตอนกลางวันและเน้ือหาที่เป็นตัว
อักษร
โหมดมาตรฐานสําหรับการจับคูใชงานกับสี
ของ	PC	หรือ	Notebook
โหมด	ViewMatch	เพื่อการรับชมทั่วไป
โหมดภาพยนตรสําหรับการรับชมภาพยนตรที่
ใหสีสันสดใสขึน้ในที่มืด

[	คุณภาพสีทีน่าทึง่	]
วงลอสี	6	วงลอทีช่วยเพิม่ระดับความสวางสดใสของ
สี



คุณภาพของภาพคงทีส่ม่ําเสมอและอายุ
การใชงานยาวนานยิง่ขึ้น
ระบบปองกันฝ ุนละอองเขาตัวเครื่องที่รัดกุมชวย
ปองกันฝ ุนและความชื้นที่จะมีผลตอแสงสวางและ
ระบบความรอนจึงมั่นใจไดในคุณภาพของภาพและ
อายุการใชงานของเครื่องที่ยาวนาน

หลีกเลีย่งความเสียหายภายใน
การใชงานเครื่องบอยครั้งเป็นระยะเวลายาวนาน
สามารถสงผลใหหลอดไฟมีความรอนสูงเกินไปและ
ในบางกรณีอาจจะนําไปสูการแตกของหลอดไฟ
โปรเจคเตอร	รุน	Pro	9	จึงมีตาขายครอบหลอดไฟ
เพื่อปองกันโปรเจคเตอรเสียหายภายในที่เกิดจาก
หลอดไฟแตก

	

[	การออกแบบระบบทีเ่ชื่อถือได	]
การออกแบบใหมีการป องกันอุปกรณภายในทีร่ัดกุม
มัน่ใจไดในอายุการใชงานทีย่าวนานขึ้น

	

การออกแบบเพื่อป องกันฝ ุนในระยะยาว

เปรียบเทียบกับตัวกรองอากาศแบบพื้นผิวเรียบ	ตัวกรองอากาศในรูปทรงคลื่นของโปรเจคเตอรรุนน้ีสามารถดัก
จับฝ ุนและเพิ่มอายุการใชงานของโปรเจคเตอรไดนานขึน้ดวยการออกแบบเป็นทรงกลมและมีพื้นผิวสัมผัสที่มาก
ขึน้จึงสามารถดักจับฝ ุนและพารติเคิลตางๆจึงชวยใหการใชงานภายในเป็นไปอยางราบรื่น



[	การติดตัง้งายดาย	]
ปรับตําแหนงของภาพไดงายดายและทําใหการติด
ตัง้ทําไดงายดาย
ออกแบบมาใหสามารถปรับตําแหนงของภาพไดงายดายโดยไมตองอาศัยเครื่องมือ
ลูกบิดควบคุมฟังกชั่นการปรับเลนสใชงานงายเพื่อการปรับเลนสขึน้ลงซายขวา	น้ีเหมาะในการตั้งวาง
โปรเจคเตอรสําหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีความทาทายโดยกําจัดขอจํากัดของสถานที่



ความสามารถในการแกไขภาพขัน้สูง
การแกไขสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ชวยแกไขปัญหาภาพบิดเบี้ยวเมื่อเมื่อภาพถูกปรับให
ไมบิดเบี้ยวจึงทําใหสามารถปรับมุมทั้ง	4	มุมของภาพ
ไดอยางลงตัวและไดภาพที่มีสัดสวนสมบูรณ

การปรับภาพอยางงายดายดวยการฉาย
ดานขาง
การแกไขสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนและแนวตั้งชวย
กําจัดภาพบิดเบี้ยวโคงงอเพื่อใหแสดงผลภาพที่ได
สัดสวนสมบูรณแบบทุกครั้ง	การปรับสี่เหลี่ยมคางหมู
แนวตั้งโดยอัตโนมัติยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใชงานและทําใหการติดตั้งและปรับตําแหนงของภาพ
เป็นไปไดอยางงายดายขึน้

	



ขยายภาพและติดตัง้ไดอยางงายดาย
มาพรอมเลนสซูมออฟติคอล	1.7	x	โปรเจคเตอรรุนน้ี
จึงมอบความยืดหยุนในการติดตั้งดวยระยะการฉายที่
กวางขึน้เลนสซูมน้ียังชวยใหสามารถแสดงผลภาพ
ขนาดใหญกวาโปรเจคเตอรทั่วไปที่ใช	Lens	focal
แบบตายตัวถึง	70	เปอรเซ็นต

Easy	Alignment	from	the	Beginning

With	a	centered	lens	position,	the	projector	is	easy
to	align	and	even	easier	to	set	up,	without	having
to	guess	and	tediously	adjust	your	surroundings.

ทริกเกอรปรับการขึ้นลงของจอรับภาพที่
ทํางานดวยมอเตอรไฟฟ า
โปรเจคเตอรรุนน้ีมาพรอมกับทริกเกอรขนาด	12
โวลตที่ปรับการขึน้และลงขอจอรับภาพที่ทํางานดวย
มอเตอรไฟฟาสําหรับการนําเสนองาน

ปองกันสายไฟพันกัน
เมื่อโปรเจคเตอรถูกแขวนบนเพดานปัญหาที่พบได
งายคือสายไฟหลวมและยุงยากในการที่จะขยับให
แนนกลับเขาไป	จอรุนน้ีจึงมีที่เก็บสายไฟเพื่อปองกัน
สายไฟหลุดและมีกลไกในการปลดสายออกไดงาย
สายไฟจึงไมหลุดออกจากตัวเครื่องโดยอุบัติเหตุ

เปิดการทํางานทันทีทีพ่บการเชื่อมตอ
สัญญาณ

ปิดเครื่องไดทันที

ดวยระบบการปิดเครื่องรวดเร็วภายในไมกี่วินาทีจาก

	

	

[	บริหารจัดการงาย	]
ขัน้ตอนการใชงานไมกีข่ัน้ตอนและการออกแบบที่
ชาญฉลาดเพื่อการบํารุงรักษา



ดวย	Auto	Power	On	เมื่อมีการตอเชื่อมสัญญาณ
HDMI	หรือ	VGA	และตรวจพบสัญญาณเขา
โปรเจคเตอรไลฟสตรีมจะทํางานโดยอัตโนมัติ

การออกแบบหลอดไฟและระบบไฟฟาอยางชาญ
ฉลาดจึงชวยใหประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

รีโมทคอนโทรลทีใ่ชงานงาย

ตัวรับสัญญาณ	IR	ที่อยูดานหนาและดานหลังชวยให
ควบคุมเครื่องไดอยางงายดายขึน้	รีโมทคอนโทรลน้ี
ยังมีฟังกชั่นสําหรับผูนําเสนองานแบบไรสาย	(ไดแก
การควบคุมเมาส	เลื่อนหนาสไลดขึน้และลง	ฮอทคีย
MyButton	ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาสามารถที่จะคอน
ฟิกซเพื่อเปิดใชงานฟังกชันที่มักถูกใชบอยๆ	ผูใชงาน
ยังสามารถควบคุมโปรเจคเตอรถึง	8	เครื่องที่ใชงาน
ในสถานที่เดียวกันผานชองสงสัญญาณ	IR	หรือสาย
สเตอริโอ	(Jack)	ขนาด	3.5	มิลลิเมตร

ควบคุมดวยแอพพลิเคชัน่พรอมการปรับ
สีเ่หลีย่มคางหมูแบบสแนปช็อตและการ
มอนิเตอรอายุการใชงานของเครื่อง

ไมตองกังวลกับปัญหาการทํารีโมทหาย	ผูใชสามารถ
ที่จะดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น	VRemote	ซึ่งเป็นรีโมท
เสมือนจริงลงบนสมารทโฟนที่รองรับสัญญาณ	IR
หรือ	WiFi	vRemote	สามารถชวยใหผูใชงานแกไข
ปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งไดอยางอัตโนมัติดวย
การถายภาพที่กําลังแสดงบนหนาจออยางรวดเร็ว
นอกจากน้ีผูควบคุมเครื่องอยางสามารถตรวจเช็ค
อายุการใชงานของหลอดไฟของโปรเจคเตอรและ
เปลี่ยนคาตางๆได

	

	

การบริหารจัดการเครือขาย
โปรเจคเตอรรุนน้ีมาพรอมกับเทคโนโลยี	Creston	RoomView	Express	ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการเครือขาย
ที่ใชงานงายชวยใหสามารถสังเกตและควบคุมโปรเจคเตอรมากกวา	250	เครื่องในระยะไกลไดจาก	PC	เพียง
เครื่องเดียว	อาทิ	การเปิด-ปิดเครื่องและเช็คอายุการใชงานของหลอดไฟเป็นตน



การถอดหลอดไฟไดอยางรวดเร็ว
การติดตั้งหลอดไฟไวดานบนจึงทําใหเขาถึงงายและ
ยังมีวงแหวนที่ใชในการถอดหลอดไฟเพื่อการบํารุง
รักษาและเปลี่ยนหลอดไฟไดอยางงายดาย

หมดปัญหาการเปลีย่นคาตางๆโดยไมได
รับอนุญาต
เมื่อมีการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอรในที่สาธารณะจึง
มีโอกาสเสี่ยงในการที่คาตั้งตนจะถูกเปลี่ยนโดยไมได
ตั้งใจฟังกชั่นลอคคียแพดชวยใหมั่นใจไดวาคาตางๆ
จะยังคงเดิมและไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได

	



Technical	Specifications

Product	Specification Resolution 1024x768

Brightness	(ANSI	Lumens) 6200lm

Contrast	(with	Dynamic	Contrast
Ratio)

8000:	1

Lamp	Hour	(Normal	/	Eco	/
DynamicEco)

1500hrs	/	3500hrs

Throw	Ratio	in	Meters	(Wide	~
Tele)

1.3~2.21

Throw	Distance 0.79m-13.47m	(100"	@2.6m)

Lens	Shift Yes

Optical	Zoom 1.7x

Digital	Zoom 0.8x~2.0x

Screen	Size 30"	-	300"

Projection	Offset 112%~124%

Display	Colours 1.07	Billion	Colors	(30	bits	per	color)

Keystone H:+/-25°	,	V:+/-30°

Noise	min	(Normal	/	Eco) 31	dB

Speaker 7Wx2

Input	Connectivity HDMI/MHL 1

HDMI	In 1

VGA-in 2

Component	Input 2	(Share	with	VGA-in)

S-Video 1

Composite	Input 1

Audio-in	(3.5mm) 3

Audio-in	(RCA	pair) 1

USB	Type	A 1	(Only	charging)

Mini	USB 1	(Service)

Microphone	in	(3.5mm) 1

BNC 1



Wire	Remote	in 1

DVI-D 1

Output	Connectivity VGA-out 1

Audio-out	(3.5mm) 1

Audio-out	(RCA	pair) 1

Wire	Remote	out 1

Control RS232	(9	pin) 1

Network	Mangment	(LAN	cable) 1

12V	Power	Trigger 1

3D	VESA 1

Dimensions	and	Power Dimension	(WxDxH) 445	mm(W)	x	325.5	mm(D)	x147.8	mm(H)	
17.51”	(W)	x	12.81	”	(D)	x	5.82”	(H)

Net	Weight 8.29	kg		(18.26	lb)

Power	Source 100~240Vac	50/60Hz

Power	Consumption 480W	(Typ.)

Supplied	Accessories Power	cord 1

VGA	cable 1

Remote	Control	(with	batteries) 1

Quick	Start	Guide	&	CD 1

REGULATIONS 	 Mexico	Energy	FCC	/	CE	/		EMC	CB	/	CCC	ROHS	/	REACH	/	SVHC	/
WEEE	/	ErP	Mexico	NOM	/	UL	/	CUL	/	PSB	/		RCM
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