
การใชประโยชนจากการออกแบบ	"Flex-In"
เพื่อการบูรณาการทีมี่ความยืดหยุน

การออกแบบวิวโซนิค	"Flex-In"	น้ันทําใหการติดตั้งมี
ความยืดหยุนและบูรณาการไดหลากหลายพรอม

ฝาครอบดานบนทีเ่ปิดเพื่อทําการดูแล
รักษาไดงาย

ดวยการออกแบบดานบนที่ไมจําเป็นตองใชอุปกรณ
เพื่อเปิดฝาครอบทําใหผูใชงานตรวจสอบสภาพโดย

Pro8530HDL

สามารถตัง้คาการใชงานไดหลากหลาย

	

เครื่องฉายภาพวิวโซนิครุน	Pro8530HDL	ใชการออกแบบแบบ"Flex-In"	design	ที่ไมเหมือนใครซึ่งบูรณาการ
ความสามารถในการตอบสนองการติดตั้งที่ทั้งยืดหยุนและงายดาย	ทําใหเป็นเครื่องฉายภาพที่เหมาะสมกับทุก
สถานการณ	เครื่องฉายภาพน้ีมาพรอมกับความสวางถึง	5,200	lumens	และความคมชัด	XGA	พรอมทั้งมีการ
ออกแบบที่บางโฉบเฉ่ียวและสวนตอสาย	PortAll®	เพื่อรองรับการเชื่อมตอกับ	HDBT	และตัวเชื่อมสัญญาณไรสาย
หรือจะนํามาเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อการใชงานที่หลากหลายก็ได	นอกจากน้ี	ยังมีการออกแบบสวน
จัดการสายและป ุมพาวเวอรที่ลํ้ าสมัย	นอกจากน้ี	พอรท	HDMIทั้ง	4	สวนเลนสกลางที่สามารถปรับเลนสแนวตั้งได
หลายระดับ	ความสามารถในการซูม	1.6	เทา	ฟังกชันแกภาพคางหมู	และ	ความสามารถในการปรับมุมทั้ง	4	ยัง
ทําใหการติดตั้งเครื่องเป็นไปอยางงายดาย	เครื่องฉาย	Pro8530HDL	ใชเทคโนโลยี	SuperColor™	และ
SonicExper®	เพื่อมอบคุณภาพทั้งภาพและเสียงอยางมืออาชีพ	นอกจากตัว	Pro8530HDL	จะสามารถรองรับการ
ใชงานฉายภาพแบบ	Pro	AV	ทั่วไปแลว	ยังทํางานไดมากกวาเครื่องฉายภาพที่มีความสวางสูงแบบทั่วไปอีกดวย



ทําใหการตั้งคาและดูแลรักษางายดายอีกดวย
แบบฟอรมทีใ่ชงานงาย:	การผสมผสานกันอยาง
ลงตัวของการออกแบบตัวเครื่องใหเหมาะสมกับการ
ใชงานและดีไซนที่สวยงามความยืดหยุนสูง:
รองรับการตั้งคาที่หลากหลายเพื่อการใชงานในรูป
แบบตางๆงายตอการติดตัง้:	งายตอการปรับ
เปลี่ยนตําแหนงของภาพและการปรับคาอื่นๆทําให
การตั้งคาน้ันเรียบงาย

ไมยุงยาก	ภายใตฝาจะมีพื้นที่อยางเพียงพอที่จะใหผู
ใชสามารถจัดสายไฟหรือตัวหลอดฉายแสงไดตาม
ตองการ	ทําใหการติดตั้งบนเพดานน้ันงายตอการ
ดูแลจัดการ

PortAll®:	พอรต	MHL	/	HDMI	พรอมสาย
Micro	USBในตัวและสวนติดตัง้อุปกรณ
เชื่อมตอสัญญาณไรสาย

นวัตกรรม	PortAll®	ซึ่งมีเฉพาะแคในวิวโซนิค
เป็นการออกแบบใหสวนชองเสียบรับสงสัญญาณของ
เครื่องฉายภาพใหซอนไดอยางแนบเนียน	และมี
ระบบบูรณาการพอรต	MHL	/	HDMI	ที่ชวยใหคุณสา
มารถสตรีม	เน้ือหามัลติมีเดียจาก	HDBT	และยัง
รองรับตัวรับสงสัญญาณภาพแบบไรสาย	ได
นอกจากน้ียังมีสาย	micro	USB	ในตัวที่ใหพลังงาน
10W	เป็น	กับระบบตัวสงสัญญาณHDMIไรสาย
สําหรับชารจโดยไมจําเป็นตองมีแหลงพลังงานที่อื่น
*	ตัวเลือกเสริมสําหรับตัวรับสงสัญญาณไรสาย
ViewSonic	HDBT	*	ซึ่งเป็นชองทางการนําเสนอ
เทคโนโลยีของวิวโซนิค

กระโปรงครอบสายเพื่อสภาพภายนอกที่
เรียบรอย

กระโปรงครอบสายตอกับสวนหลังของเครื่องฉายเพื่อ
ซอนสายเคเบิลตางๆและทําใหชองเสียบตางๆเห็นได
งาย

	

	



ป ุมเพาเวอรแบบ	4-in-1	เพื่อความงายใน
การควบคุม

ป ุมพาวเวอรแบบพิเศษที่รวมป ุมเปิดปิด	ไฟแสดง
สถานภาพเครื่อง	ตัวควบคุมเครื่องฉายภาพ	ตัวรับIR
ตัวควบคุม	IR	เมื่อเปิดใชตัวปองกันซอฟตแวรจาก
PortAll	ไฟสีฟาจะแสดงวาตัวปองกันซอฟตแวรได
ทํางานแลว	นอกจากน้ียังสามารถรับคําสั่งจากรีโมท
ไดอีกดวย

การออกแบบทีต่ัง้หลอดฉายทีเ่ขาถึงไดงาย
รวดเร็วสําหรับการถอดประกอบ

หลอดฉายดานบนที่เขาถึงไดงายโดยไมตองใช
อุปกรณทําใหการดูแลหลอดและเปลี่ยนหลอดเป็น
เรื่องงาย

ตัวเลือกเสริม	ตัวกรองอากาศ	Waveform
ดวยการออกแบบเพื่อการป องกันฝ ุน
ยาวนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรองแบบหนาเรียบแลว	การ
ออกแบบ	waveformของเครื่องฉายภาพน้ีสามารถดัก
จับฝ ุนไดมากกวาและทําใหเพิ่มอายุการใชงานของ
เครื่อง	ดวยการออกแบบทรงกลมเพื่อเพิ่มพื้นผิว	ฝ ุน
จะสามารถถูกดักจับไดมากกวา	ทําใหการทํางานของ
เครื่องภายในเป็นไปไดอยางราบรื่น

ตัวยึดสายไฟเพื่อป องกันสายหลุด
สายไฟที่ใชสงพลังงานน้ันอาจทําใหเกิดความยุงยาก
ไดและอาจจะหลวมเมื่อใชงานเป็นเวลานาน	และยัง
ทําใหการตอเสียบสายดานหลังเป็นไปไดอยางยาก
ลําบากอีกดวยหากติดตั้งเครื่องฉายกับเพดาน	ตัวยึด
สายไฟน้ีจะชวยใหสายเคเบิลแข็งแรงและโดย
สามารถปลดออกไดโยงายหากตองการ	ปองกันการ
ที่สายจะหลุดโดยไมไดตั้งใจ

	

	

ตัวเลือกเสริมสําหรับตัวเชื่อมสัญญาณไรสาย	ViewSonic®	HDBT	HB10B	ในตัว
รองรับการสงสัญญาณมากทีสุ่ด	70	เมตรเพื่อการติดตัง้ทีง่ายดาย



ตัวเลือกเสริมในการติดตัง้ตัวสงสัญญาณ
แบบไรสายหรืออุปกรณเพื่อการฉายภาพ
แบบไรสายอื่นๆ

เทคโนโลยีสงสัญญาณไรสาย	ViewSonic®
ViewSync®รุน	WPG	และอุปกรณไรสายอื่นๆจะเป็น
สวนหน่ึงของ	PortAll	ซึ่งมีการออกแบบที่กะทัดรัดแต
กลับทรงพลัง	สามารถสงสัญญาณภาพและเสียง
ความคมชัดไดสูงถึง1080p	จากโทรศัพทมือถือไปยัง
เครื่องฉายภาพ

ตัวเลือกเสริมสําหรับตัวเสียบ	PC	stickทีจ่ะ
ทําใหเครื่องฉายภาพของคุณเป็นเสมือน
คอมพิวเตอร

เมื่อติดตั้งลงในชองPortAll®	ตัว	PC	stick	จะเปลี่ยน
ใหเครื่องฉายภาพของคุณกลายเป็นคอมพิวเตอรเต็ม
ตัว

Input	HDMI	4	ตัวเพื่อการเชื่อมตอทีย่ืดหยุน
ในการใชงานสําหรับอุปกรณความคมชัดสูง
สมบูรณแบบสําหรับการเชื่อมตออุปกรณมัลติมีเดีย
พอรทHDMIสี่ตัวน้ีรองรับตัวเลือกในการใชอุปกรณ
HDMIที่มากกวา

เลนสทีต่ัง้อยูตรงกลางทําใหสามารถจัด
ตําแหนงไดงายเม่ือเริม่
ดวยตําแหนงเลนสที่อยูตรงกลาง	เครื่องฉายภาพน้ัน
สามารถจัดตําแหนงไดโดยงายเพื่อการเตรียมใชงาน
โดยที่ไมมีความจําเป็นตองจัดวิ่งรอบขางมากนัก

เทคโนโลยี	HDBTเป็นคําตอบในการประกบัดพลังงานเพื่อสงสัญญาณ	เสียงและภาพแบบความคมชัดสูงโดยไม
บีบอัดขอมูล	โดยมาพรอมกับ	100BaseT	Ethernet	ตัวควบคุม	IR	และใชพลังงานจากสายแลน	Cat.5e/6/7	โดย
รองรับไดยาวถึง	70	เมตรซึ่งดีกวาการทํางานของสายแบบ	HDMI
ดวยเทคโนโลยี	HDBTแลว	ทําใหตัวเชื่อมสัญญาณไรสาย	ViewSonic®	HDBT	สามารถใชงานรวมกับ	PortAll®	ได
เป็นอยางดี	ทําใหระบบสามารถสงสัญญาณในระยะไกลๆไดถึงแมจะเป็นสัญญาณความคมชัดแบบ	4K	ก็สามารถ
สงสัญญาณไดไกลถึง	35	เมตร	ผานสายเคเบิลแลนแบบ	Cat.5e/6/7	เพื่อเป็นทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถใช
HDMIเพื่อยืดระยะสงสัญญาณได	เทคโนโลยีน้ีเขากันไดกับอุปกรณแสดงสื่อตางๆทีหลากหลายและยังสามารถรับ
สัญญาณควบคุมเพื่อสังการอุปกรณมัลติมีเดียตางๆไดดวย
*รองรับสัญญาณแบบ	1080P	ไดมากสุดถึง	70	เมตรโดยใช	Cat	6
*รองรับสัญญาณแบบ4K/2k	ไดมากสุดถึง	35mเมตรโดยใช	Cat	6

	



เลื่อนเลนสแนวตัง้
การออกแบบเพื่อการปรับภาพแนวตัง้โดย
ไมจองใชเครื่องมือ

ลูกบิดเพื่อควบคุมการเลื่อนเลนสในแนวตั้งทําใหการ
ปรับภาพขึน้-ลงเป็นไปอยางงายดาย	ความสามารถน้ี
ทําใหไมตองใชอุปกรณในการชวยปรับและทําใหการ
วางตําแหนงเครื่องยืดหยุนมากขึน้	ตอบรับการติดตั้ง
ที่หลากหลายถึงแมมีขอจํากัดดานพื้นที่

ซูมออพติคอล	1.6	เทา
ขยายภาพและเพิม่ความยืดหยุนในการติด
ตัง้

เครื่องฉายภาพมาพรอมกับความสามารถในการซูม
ขยายดวยเลนส	1.6เทา	ทําใหเพิ่มความยืดหยุนใน
การติดตั้งเครื่องฉายในกรณีที่ตองการฉายภาพไกล
ขึน้	เลนสซูมน้ียังทําใหสามารถขยายภาพไดใหญกวา
จอปกติทั่วไปอีกถึง60%	ที่มีแตเลนสธรรมดา

	

3D	Blu-ray	Ready	HDMI

The	HDMI	port	allows	users	to	display	3D	images	directly	from	3D	Blu-Ray	players	and	connects	to	HDMI-
enabled	devices	such	as	laptops,	tablets,	and	media	players.



HV	Keystone	บวกกับ	V	Keystone	เพื่อการ
ปรับแกภาพคางหมูทีง่ายดายสําหรับการ
ฉายจากดานขาง
แกไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
นอกจากน้ียังกําจัดภาพเพี้ยนเพื่อสัดสวนภาพที่
สมบูรณ	ความสามารถในการแกภาพคางหมูดานตั้ง
ยังเพิ่มความสามารถในการใชงานและทําใหการติด
ตั้งสะดวกมากขึน้

สามารถปรับมุมฐานตัง้ไดทัง้สีจุ่ด	เพื่อเพิม่
ความสามารถในการแกไขคุณภาพภาพบิด
เบี้ยวทีด่ีขึ้น
การแกไขภาพมุมฐานตั้งทั้งแนวนอนและแนวตั้งเป็น
สิ่งเดียวที่สามารถใชแกปัญหาภาพขนาดบิดเบี้ยวไม
เทากันได	เมื่อเกิดภาพที่บิดเบี้ยวขึน้	การปรับฐานทั้ง
สี่สามารถทําใหรูปภาพกลับมามีขนาดที่ถูกตองไดอีก
ครั้ง

Supercolor	™	เทคโนโลยีการใหสีทีแ่มนยํา
ทีสุ่ดเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑประเภท
เดียวกันอื่นๆ

เทคโนโลยี	Supercolor	™	ที่เป็นกรรมสิทธิข์องวิว
โซนิคมีชวงสีที่กวางกวาเครื่องฉายภาพDLP	แบบ
ธรรมดาเพื่อใหมั่นใจวาผูใชงานจะไดรับสีที่สมจริง
และแมนยํา	ดวยการออกแบบวงลอสีพิเศษและความ
สามารถในการควบคุมหลอดไฟแบบไดนามิก	จึง
ทําใหเทคโนโลยี	Supercolor	™	สามารถสรางภาพที่
มีสีที่ถูกตอง	แมนยํา	และสมจริงทั้งในที่มืดและที่
สวางโดยไมทําใหคุณภาพภาพเสียไปเลย

โหมดสี	ปรับแตงโหมดสีเพื่อการรับชมตาม
ตองการ	5	แบบ

ตัวเลือกการตั้งคาสีจากหาตัวเลือกจะมอบ
ประสบการณการรับชมที่ดีที่สุดใหกับคุณไมวาใน
สภาพแวดลอมแบบใดก็ตามถึงแมจะมีแสงรบกวน
โหมดภาพสวาง	สําหรับใชในกรณีที่บรรยากาศที่
ตองการแสงมาก	ไดนามิกโหมด	สําหรับการนําเสนอ
ในที่ที่แสงอาทิตยสาดเขาถึงและเน้ือหาที่เป็นตัว
อักษร	โหมดมาตรฐาน	สําหรับปรับสีใหตรงกับระบบ
คอมพิวเตอร	วิวแมทชโหมด	สําหรับเพื่อการรับชม
ทั่วไป	และโหมดภาพยนตร	สําหรับเพื่อการรับชม

	

	



ภาพยนตร	โดยจะมีความเขมขนของสีในภาพสูง
สําหรับบรรยากาศที่มืด

พรอมรองรับภาพสามมิติระดับ	Blu-ray
ใหภาพเสมือนอยูในสถานการณจริง

มาพรอมกับความสามารถ	Full	HDที่มีรายละเอียด
แบบ	1920	x	1080	(1080p)	เพื่อการแสดงภาพ	3	มิติ
ที่คมชัดที่สุด	โดยเครื่องฉายจะรองรับภาพที่ความคม
ชัดทุกรูปแบบ	(1080p/1080i/720p)	รวมถึงภาพสาม
มิติดวย	โดยภาพสามมิติน้ีสามารถรับชมไดจากตัว
เลือกเสริม	แวนตาสามมิติ	ViewSonic	PGD-350
Shutter	Glasses	หรือแสนสามมิติอื่นๆที่เขากันได

เอนจิ้นออพติคอลทีปิ่ดมิดชิด
ป องกันฝ ุนและรักษาคุณภาพของภาพ

เอนจิ้นออพติคอลที่ปิดมิดชิดชวยปองกันฝ ุนและ
ความชื้นไมใหเขาไปในระบบและรบกวนระบบแสง
เพื่อใหมั่นใจวาภาพน้ันจะคงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู
ตลอด

ทคโนโลยีSonicExpert®เ
เสียงทีท่รงพลังและไดรับการรับรอง
หลังจากไดมีการพัฒนาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง
และออกแบบชองวางใหม	ตอนน้ีเครื่องฉายภาพ
สามารถรองรับความกวางของเสียงไดตั้งแต	20Hz	–
20KHz	สําหรับทั้งการนําเสนอหรือใชเพื่อความ
บันเทิงที่บาน	ลําโพง	10	วัตตทรงลูกบาศกสองตัวที่
ติดตั้งมาดวยในเครื่องฉายภาพจะใหเสียงที่มีคุณภาพ
ในความกวางของเสียงที่เหมาะสม	พรอมทั้งยังใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางเสียงที่มี
คุณภาพ

SonicMode	3	โหมด
การตั้งคาเสียง	SonicMode	ที่มีโดยเฉพาะแคใน
ผลิตภัณฑวิวโซนิคจะทําใหความสามารถของการ
เลนเสียงถึงขีดสูงสุด	ไมวาจะทั้งในการนําเสนอ	เลน
คลิปภาพ	หรือเปิดเพลง	การตั้งคาที่โหมด
“มาตรฐาน”	จะมอบระดับเสียงที่ดีที่สุดสําหรับการใช
งานทั่วไป	ในโหมด	“พูด”	จะเพิ่มความคมชัดของคํา
ของผูพูดทําใหเหมาะสมอยางมากสําหรับแพรภาพ
การกลาวสุนทรพจนหรือในหองเรียน	หรือสําหรับ
การประชุมผานวิดีโอ	ในโหมด	“บันเทิง”	น้ันจะให
เสียงเบสและเสียงระดับกลางที่น ุม	เหมาะสําหรับฟัง

	

	



เพลงและภาพยนตร

การจัดการเครือขาย
ทําใหการควบคุมเครื่องฉายภาพมากถึง
250	ตัว+	จากศูนยกลางเป็นเรื่องงาย

เครื่องฉายภาพน้ีมาพรอมกับ	Crestron	RoomView
Express	ซึ่งเป็นระบบควบคุมเครือขายที่ใชงานได
งายที่จะทําใหผูดูแลระบบสามารถติดตามและ
ควบคุมเครื่องฉายภาพมากกวา	250	ตัว	พรอมกัน
โดยคอมพิวเตอรตัวเดียว	เชนการเปิดปิด	อายุการใช
งานของหลอดฉาย	และอื่นๆ

รีโมททีส่ามารถตัง้โปรแกรมได	งายตอการ
ควบคุมดวยโทรศัพทมือถือ

เพื่อตอบสนองความตองการของผูนําเสนอน้ี	รีโมท
ของเครื่องฉายมีฟังกชันควบคุมเมาส	เลื่อนหนาขึน้-
ลง	และอื่นๆ	และยังมีป ุมลัดสําหรับฟังกชันหลักตางๆ
โดยป ุมลัด	หรือ	“MyButton”	น้ีสามารถปรับใหกดเพื่อ
เปิดใชฟังกชันการใชงานที่ใชงานบอยๆไดอยาง
งายดาย	ผูใชสามารถใชรีโมทเพื่อควบคุมเครื่องฉาย
ไดถึงแปดตัวพรอมๆกัน	หรือจะควบคุมผาน
แอพพลิเคชันมือถือ	VRemoteก็ได

	

	



	

Technical	Specifications

DISPLAY Type TI	DMD	0.65

Resolution 1920x1080	(Full	HD)

F	Stop	/	Focal	Length 2.54~3.07	/	15.75mm	~	25.1mm

Optical	Zoom 1.6X

Keystone +/-	30°	(Horizontal	/	Vertical)

Auto	keystone Yes	(Vertical)

Lens	Shift Yes	(7.5%	Full	high	or	15%	Half	high)

Display	Size 30"	~	300"

Throw	Distance 0.71	m	~	11.36	m

Throw	Ratio 1.07~1.71

Lamp	Power 370W

Lamp	Life	(Normal	/	SuperEco
Mode)

2,000	/	2,500	(hours)

Brightness 5200lm

Contrast	Ratio 5000:1

Normal	/	Eco	Mode 36dB	/	33dB

Optical	Offset 115%~130%+-5%

AUDIO Speaker 10W	Cube	x	2

INPUT	CONNECTIVITY HDMI/MHL x1

HDMI x3

VGA x2

S-Video x1

Component x2	(Share	with	VGA	input	)

Composite RCA	x1

Audio 3.5mm	mini	jack	x2,	RCA(L/R)	x1

USB Type	A	x1	(Power	Charging)	/	Mini	type	B	x1	(Maintenance	and	mouse
control)	/	Micro	USB	Wire	x1	(Power	Charging)

Microphone Share	with	Audio	in	2	connector

OUTPUT	CONNECTIVITY VGA x1

Audio 3.5mm	mini	jack	x1



DC	Output x1

OTHER	CONNECTIVITY Lan	RJ-45 x1

3D	VESA x1

IR	Connector x1

CONTROL RS232 x1

DIMENSIONS Physical	(W×H×D) 469.5	x	316.24	x	139.8	mm

WEIGHT Net 6.3	kgs	/	13.89	lbs

POWER Voltage 100~240Vac	50/60Hz

Power	Consumption 574	W	(Max.)

REGULATIONS 	 Mexico	Energy	test/Registration,	EAC,	TUVS	Mark(Argentina),	India
BIS,	FCC,CE	,	EMC,CB,	CCC,	ROHS,	REACH,	SVHC,	WEEE,	ErP,
Mexico	NOM,	cTUVus,	PSB,	RCM,	CECP

PACKAGE	CONTENTS 	 Power	Cord	/	VGA	Cable,	1.8m,	black	/	Remote	Control	with	Batteries
(With	Laser	pointer)	/	Quick	Start	Guide	/	ViewSonic	CD	Wizard	/	Cable
Cover
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