
4K HDMI/VGA OVER IP RECEIVER WITH USB/KVM EXTENSION 

4K@60HZ (4:2:0) 

Model : KT58100XR

อปุกรณร์บัการขยายระยะทาง HDMI, VGA, USB 4-Port, Audio, IR, RS-232 ไดไ้กล 100 เมตร 
ผ่านสาย Cat.6/7 สนับสนุนความละเอยีด 4K@30Hz (4:2:0) 
Manual 
คุณสมบตัิ

▪ เขา้กนัไดก้บัระบบ HDMI 2.0 และ DVI

▪ เขา้กนัไดก้บัระบบ HDCP 1.4 & 2.2

▪ มชีอ่งสญัญาณ 1×HDMI input, 1×VGA input & 1×VGA bypass output

▪ รบัสญัญาณวดิโีอ ผ่านระบบ TCP/IP ในรปูแบบ Unicast (point-to-point) หรอื Multicast
(single-to-many)

▪ มรีะบบ Multi-monitor video wall สามารถพลกิภาพ 90° rotation ได ้

▪ HDMI input รองรบัความละเอยีด 4K@60Hz (YUV 4:2:0, 8-bit) หรอื 4K@30Hz (YUV
4:4:4, 8-bit) ได ้
หมายเหตุ: 4K@50/60Hz (YUV 4:2:0) sources จะถูกปรบัสญัญาณใหเ้ป็น 4K@25/30Hz
(RGB) ไปยงั output อตัโนมตัิ

▪ VGA input และ output รองรบัความละเอยีด WUXGA (RB)

▪ สนับสนุนระบบ pass-through Audio : LPCM 7.1, bitstream และ HD bitstream audio
ผ่านสาย HDMI
หมายเหตุ: optical output ที ่Receivers สนับสนุนเพียง LPCM 2.0 & Bitstream sources.

▪ สญัญาณ Analog Line in ที ่Transmitter ส่งสญัญาณโดยตรงไปยงั Analog Line Out และ
ถูกรวมเขา้ไปยงั HDMI output เมือ่เช ือ่มต่อ Receivers

▪ สญัญาณ Mic In ที ่Receiver ส่งสญัญาณโดยตรงไปยงั Analog Line Out บน Transmitter

▪ ทัง้ Tx และ Rx สามารถมชพ้ลงังานไฟฟ้าไดจ้าก PoE เมือ่เช ือ่มต่อ Gigabit Ethernet switch ที่
รองรบั PoE (802.3af)

http://en.cypress.com.tw/_file/store309/p6438/201711106958974.20171110125932207.CH-U331TX+Manual.pdf


▪ สนับสนุนการใช ้USB keyboard, mouse และ storage

▪ สนับสนุนการใช ้IR และ RS-232 bypass

▪ ตวัเคร ือ่งสามารถควบคุมไดจ้าก WebGUI, Telnet และ ปุ่ มกดดา้นหนา้

ผงัการต่อ 


